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Bu metot, yağlayıcıların yük taşıma 

kapasitesinin Timken ‘OK’ yük test 

cihazı sayesinde belirlenmesi 

sağlamaktadır. Döndürülen bilezik 

ile test bilyesi arasında meydana 

gelen yağ filminin yırtılmadığı ve 

abrazyon aşınmasına yol açmadığı 

maksimum yük dür, yani ‘OK’ 

değeridir.  

 

 
Ġzafi hareket eden yüzey çiftlerinde 

yağ filmi yeterli derecede 

oluşturulduğunda, test bloğu 

üzerinde düzgün bir iz meydana 

gelmekte, ancak yağ filminde bir 

kopma olduğunda oyuklanma yada 

yüzey hasarı ortaya çıkmaktadır.  

 

 

 
Taşınabilir Timken OK test cihazının çalışma prensibi, dönen bir bilezik ve 

bu bilezik üzerine kontrollü yüklerle bastırılan sabit bir silindirik, 

yuvarlanma elemanın birbirine göre izafi hareket etmesi ve iki elemanın 

temas yüzeyleri arasında bir yağ filminin oluşması esasına 

dayanmaktadır. Ġmal edilen cihaz ile çok kısa sürede yağların, yük taşıma 

kabiliyeti bakımından birbiriyle karşılaştırılması, katkı maddelerinin hangi 

oranda kullanılması halinde yağın yük taşıma kapasitesini maksimum 

yaptığının belirlenmesi ve hangi yağ ile hangi katkı maddesinin 

kullanılması halinde, yük taşıma bakımından en büyük avantajın 

sağlanacağının belirlenmesi mümkün olmaktadır. 

Giriş Timken Test Metodu İrdeleme 

Resim - 1 Dönen bilezik ile test 

bilyesi arası oluşan sürtünme 

Resim - 3 Silindirik yuvarlanma elemanı 

üzerindeki aşınma 

Resim - 2 Timken ‘OK’  yük test 

cihazı 

 

 
• Testler 4 farklı katkı maddesi ile yapılmış olup testlerde Elf Evolution 

yağı kullanılmıştır. 

 

• Katkı maddeleri %1 oranından başlayarak %20 oranına kadar ilave 

edilmiştir.  

 

• Katkı maddelerinin  genel özellikleri; aşınmadan kaynaklanan fazla yağ 

tüketimini engeller, yakıt tüketiminin azalmasına yardımcı olur, silindir ve 

piston yüzeyleri arasında kuvvetli bir film tabakası oluşturarak motordaki 

ses ve aşınmaları azaltır. 

 

• Restore, Fin25 ve Rom katkı maddelerinin OK değeri 19,62 N olup, 

belirli bir % katkı değerinden sonra katkı miktarları arttıkça yük taşıma 

kapasitesine etkisi çok azdır. 

  

• Bor Power ise 14,72 N’luk yük taşıma kapasitesi ile içlerinde en düşük 

yük taşıyan katkı maddesi olarak görülmektedir. Bor günümüzde, 

genellikle yakıt tasarrufu amacıyla kullanılmaktadır.  
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Katkı maddelerinin optimum yük 

taşıma kapasitelerinin bilinmesi, 

makine ve ekipmanları arasındaki 

metal-metal sürtünmesini minimum 

değere indirebilmektedir. Bu test 

cihazı sayesinde piyasadaki katkı 

maddelerinden optimum yük 

taşıma kapasitesinin % miktarının 

öğrenilmesi ve karşılaştırılmasında 

fayda vardır. Ġmalatı gerçekleştirilen 

cihaz yardımıyla yağların ve 

kullanılan katkı maddelerinin yük 

taşıma kapasitelerini kısa sürede 

belirlemek için test prosedürüne 

uygun olarak yapılmasına özen 

gösterilmelidir. 
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Grafik-1 Rom  motor  yağı katkı 

maddesinin yük taşıma kapasitesine etkisi 

Teknik Bilgi 

• Motor gücü : 0.79HP, 1750 dev/dk 

• Bileziğin dönme hızı : 1500 dev/dk 

• Maksimum konulabilen yük : 

73,58 N 

• Bilezik 62 Rockwell-c sertliğinde 

ve test bilyesi 58 Rockwell-c 

sertliğindedir. 

• Maksimum yüzey pürüzlülüğü 

0,56 ile 0,76 μm arasındadır. 


